
•	Clasificación:	 	 	 	 	 	
GRUPO II: Equipos en superficie (no minería).	 	
ZONA 1: Categoría 2.	 	 	 	 	
ATMÓSFERA: GAS. 

•	Controla la visibilidad y la obstrucción de la visión causada 
por el polvo, la niebla, la lluvia, la llovizna, la nieve y el 
granizo.

•	Rango de medida ajustable hasta 8 km.

•	Diseño compacto y de dispersión frontal.

•	Flexibilidad para conectarse a una amplia gama de equipos 
de recopilación/procesamiento de datos.

•	Fácil de instalar.

•	Sensor óptico con cubierta térmica para su uso en 
entornos extremos.

•	Auto-test integral y datos de mantenimiento.

•	No le afectan las luces locales.

Mediciones de visibilidad de alta precisión

Este sensor de visibilidad MSM, modelo MVS20-Ex, está diseñado para 
aplicaciones meteorológicas generales y para atmósferas explosivas 
en las que se requieren mediciones de visibilidad precisas y fiables.

Está fabricado con materiales de alta calidad y resistencia que 
permiten una vida útil prolongada en las condiciones marinas más 
duras.

La carcasa con clasificación Zona 1 de explosión y los cables con 
revestimiento de grado marino garantizan un grado de estanqueidad 
IP66, de modo que nos encontramos ante un dispositivo de 
alto rendimiento en todas las condiciones meteorológicas para 
monitorear los cambios de visibilidad debidos a la lluvia, la nieve, la 
niebla, el humo y el polvo.

Con un alcance máximo hasta 8 km, el sensor es adecuado para su 
uso en los centros de producción petroquímicos, en las instalaciones 
de refinamiento y en las terminales de transporte.

Diseñado de acuerdo con la Recomendación de la 
IALA G-1162.

II 2GD Ex d IIB T5/T6.

MVS20-Ex
Sensor de visibilidad

Hasta 8 km 

CARACTERÍSTICAS
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Hasta 8 km

Energía del sensor: 12 o 24 Vdc, 10 VA nominales.

Consumo de energía: 8 W aproximadamente.

Potencia calorífica: 230 Vac, 500 VA.

Alcance: De 15 m a 8 km.

Precisión: +/-10%.

Ángulo de dispersión: 42º.

Requerimientos energéticos

GAS y polvo: II 2GD EEx d IIB T5/ T6.

Grupo II: Equipos en superficie (no minería).

ZONA 1: Categoría 2.

Requisitos generales: Estándar EN 60079-0.

Protección de los equipos con Caja Antideflagrante: "d", EN 60079-1
Estándar.

Tipo de temperatura: T5/T6. 100 ºC / 95 ºC.

Protección contra el Gas: (G) y contra el polvo (D).

Número del Certificado ATEX: CESI 01 ATEX 036 y CESI 01 ATEX 027.

Stándares y certificados

Disponible con soporte.

Opciones

Rango de temperatura: -20 ºC a +60 ºC

Material del equipo: Acero inoxidable 316.

Dimensiones del sensor
(L x W x H):

829 x 635 x 1145 milímetros.

Peso: 40 kg.

Grado de estanqueidad: IP 66 (NEMA-4X).

Humedad: De 0 a 100%.

Materiales y condiciones medioambientales
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Sensor de visibilidad

MVS20-Ex

Sirena de nieblaSirena de niebla

Salidas analógicas: 0-10 VDC - 0-5 VDC - 4-20 mA - 4-20 mA 
Aisladas.

Salidas de puerto serie: RS-232, RS-422 o RS-485.

Salidas relé: Proporcionan configuraciones flexibles.

Salida de control opcional: Relé de control y diagnóstico.

Datos de salida

EQUIPAMIENTO OIL & GAS

Especificaciones sujetas a cambios 
sin previo aviso.


